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GRUA AUTOPROPULSADA 

Descripción 

Se desea dimensionar la estructura soporte del brazo de carga y de los brazos 
estabilizadores de la grúa autopropulsada de la figura: 

 

-alzado general. cotas en milímetros- 

 

 

 

 

-detalle de los brazos estabilizadores- 
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-planta general de suelo- 

 

-gráfico de cargas en punta- 
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-tabla de capacidades de carga con máximo contrapeso (40,4 T)- 

 

El brazo de carga se modelizará como un conjunto de tubos circulares huecos 
telescópicos de sección constante. Deberán respetarse las dimensiones 
máximas de los tramos y no se diseñará el mecanismo telescópico ni los 
detalles constructivos que aseguren su funcionamiento. 

Los brazos estabilizadores de soporte respetarán las medidas de las figuras y 
su modelización es libre. 

En todos los casos el material será acero laminado S-355 y el límite de 
deformación es luz/100. 

 

Objetivos 

1.- Modelizar la estructura para su análisis en el plano. 

2.- Analizar el equilibrio del conjunto (estabilidad frente al vuelco) para las 
condiciones más desfavorables. 
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3.- Definir y dimensionar las barras cilíndricas que componen la pluma de la 
grúa. 

4.- Definir y dimensionar las barras de cualquier sección que constituyen los 
estabilizadores de la grúa. 

 

Conocimientos complementarios a desarrollar. 

1.- Modelización de sistemas mecánicos. 

2.- Análisis de la estabilidad de elementos mecánicos 

3.- Dimensionamiento de elementos constituidos por partes de diferentes 
capacidades mecánicas 

 

  


